
 
Scheda Tecnica Saratoga NASTRO TELATO 

Saratoga NASTRO TELATO è il nastro adesivo bianco base gomma naturale con supporto in tela plasticata morbida. 
 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

È ideale per bordare fascicoli e per decorare oggetti. 
 

Caratteristiche tecniche 

Allungamento  10% 

Carico di rottura 65 N/cm 

Temperatura di applicazione  +15/+30°C 

Temperatura di esercizio  -10/+50°C 
 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti a +25°C. 
 
 
AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 
 

Descrizione Contenuto Codice  Pezzi  

BIANCO rotolo mm 19 m 2,7 62.901.001 16 

NERO rotolo mm 19 m 2,7 62.901.004 16 

ROSSO rotolo mm 19 m 2,7 62.901.005 16 

VERDE rotolo mm 19 m 2,7 62.901.006 16 

BIANCO rotolo mm 38 m 2,7 62.903.001 8 

BLU rotolo mm 38 m 2,7 62.903.002 8 

MARRONE rotolo mm 38 m 2,7 62.903.003 8 

NERO rotolo mm 38 m 2,7 62.903.004 8 

ROSSO rotolo mm 19 m 2,7 62.903.005 8 
 

 

 
Rev 01 del 24/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore 
è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni 
di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori 
informazioni. 

http://www.saratoga.it/

