VIA-SIL
TOGLIE IL SILICONE FRESCO

VIAeSIL FRESCO scioglie la pasta di silicone non ancora
indurita e ne permette la facile asportazione dai punti non
desiderati; si offengono cosi sigillature precise e le superfici
adiacenti rimangono perfettamente pulite.

VIAeSIL FRESCO ¢ fornifo in bombola aerosal: cid permette
un'applicazione semplice e precisa; inoltre & leggermente
fixofropico, consenfendo applicazioni senza colature anche
su superfici verticali.

SETTORI DI APPLICAZIONE

VIA®SIL FRESCO non intacca vetro, ceramica, acciaio, allu-
minio, mefacrilato e policarbonato; testare su superfici verni-
ciafe e su altri supporti.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto & stabile a magaz

LIMITAZIONI

Su superfici verniciate e sup-
porti non elencati nei settori di
applicazione, effettuare dei
tests prima di procedere.

NOTE

Usare in luogo ben ventilato. Non
fumare. Non applicare vicino a
fiamme o sorgenti di calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore

paglierino
Peso specifico 0,7
Consistenza gel

zino a 20/25°C per 2 anni

DESCRIZIONE
VIA<SIL in Bombola

CONTENUTO | CODICE PRODOTTO
ml. 150 | 85.178.001

IMBALLO P7.

CODICE EAN CODICE DILETTURA

8005860 851788 U

dalla data di produzione.




